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一、工程概况 本工程为温岭市新河镇金港新村建设用地复垦项目，项目位于温岭市新河镇，规划总面积0.4253公顷，通过对项目区内建设用地的复垦，建成水田面积0.4055公顷，增设土0.4253公顷，通过对项目区内建设用地的复垦，建成水田面积0.4055公顷，增设土公顷，通过对项目区内建设用地的复垦，建成水田面积0.4055公顷，增设土0.4055公顷，增设土公顷，增设土地平整工程、灌溉排水工程 等，达到质量提升效果。 等，达到质量提升效果。 二、设计依据 1、《公路工程技术标准》JTG B01—2014 2、《土地整治项目规划设计规范》TD/T 1012－2016 3、《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772－2008 4、《土地整治项目验收规程》TDT 1013-2013 5、《管道输水灌溉工程设计规范》GB/T 20203－2017 6、《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224－2017 7、《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303－2017 8、《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288－2018 9、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018 10、《农田排水工程技术规范》SL/T 4－2020 11、《渠道防渗工程设计规范》GB/T 50600－2020 12、测绘单位提供的原始地形图 三、建设内容 1、土地平整工程 项目区共土地平整4055平方米，下田埠3个。 2、灌溉与排水工程 项目区新建C20砼灌水沟120米。 项目区新建涵管3米。
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四、施工要求 1、一般规定 施工单位开工前，应对合同或设计文件进行深入研究，并应编制施工组织设计。应根 据水文气象资料和工程实际情况，合理安排施工计划。开工前，应做好各项技术准备工作， 并做好"三通一平"、临建工程等的准备工作。 2、施工注意事项 （1）采用人工配合反铲进行，开挖时根据土质情况和设计要求确定开挖宽度和放坡系 数，预留工作面。如遇到特殊的地质问题，应及时通知监理、设计、业主，待确定处理方 案后再进行施工。 （2）测量放线及挖填预估。按照规划设计图的布置，用测量仪器将项目区范围线定 出。在范围线拐点设置木桩，明示项目建设范围。量算不同高程点碎块面积和高程，复核田 间土地平移土方量，做到挖填平衡，不余土，不出现二次搬运土方。填挖土方原则上在每 个平整单元内进行平衡，但必须照顾到相邻地段的填挖情况。根据施工图，确定设计道路 和排水沟的布置走向，为道路工程和排水沟的下一步施工预留位置和土方数量。 （3）土方开挖应自上而下，由缓变陡，建基面20cm以内为保护层，应结合人工进 行开挖。土方回填采用开挖料回填，填筑压实度不小于0.91（道路按相应说明施工），铺 层厚度不大于50cm。本工程田块设计土层厚度不小于60cm，保障至少有25cm的 耕作层或熟土层，局部地块根据实际情况可略作调整，水田平整程度建设高差控制在 ±10cm以内，通过耕作后达到±3cm；耕作土中无树根、碎石等杂物，确保新增耕地 质量。
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2、施工安全措施 （1）施工现场道路、电气线路、材料堆放，都要符合安全、卫生、防火要求。施工队 伍进场时，由工地负责人、质量安全员作质量安全教育。 （2）对施工现场坑、井沟、各种孔洞及道路开断处，易燃易爆场所都要指定专人设置 围栏或盖板和安全标志。夜间要设红灯示警，各种防护设施、警示标志未经负责人批准， 不得移动和拆除。 （3）严格执行安全操作规程，不得违章指挥和违章作业。严禁酒后上班。 （4）经常开展安全生产检查，项目经理部定期自检、互检工作，发现事故隐患及时处 理。堵塞事故漏洞、防患于未然。 3、用电安全措施 （1）施工现场配电箱、电器设备、手持工具、大型照明灯等的金属外壳应按要求做好 保护接地。专人负责使用，定期检查维修。 （2）工地架设的临时明线必须用绝缘线架设，并保持一定的安全高度。拖地电缆要有 保护。导线截面必须经过计算，所有线路及设备上的熔断丝，都必须按规定使用。绝对禁 止用铜丝、铁等代替熔断丝。 （3）用电线路或配电箱检修时，要切断电源，悬挂停电标志。配电箱应配锁停电送电 由专人负责。动力线与照明线路分别控制，并分别装好漏电保护器。 （4）电线接头必须绝缘完好、闸刀、插座必须罩壳完好。配电箱不能朝天雨淋总配电 箱在施工停顿时必须拉闸上锁。严禁非操作员私拉乱接。 4、机械安全措施 （1）机械设备行车人员必须每班检查车辆的安全性能和安全装置，使之保持完好。 （2）严禁无证驾驶汽车，严禁酒后操作机械，严禁非操作人员动用工程机械。 （3）使用机械挖土，挖土机回转范围不准进行其他作业，装土车上严禁站人。 六、管理设施施工     其他管理设施施工参照相应行业标准。
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（4）砌石工程新建基面须挖到坚硬土层，砌筑挡墙基础前要对原土夯实平整。块石一 般由成层岩石爆破而成或大块石料锲切而得，要求上下两面大致平整且平行，无尖角、薄 边，块厚宜大于20cm，单块重量不小于25kg。砌体要分层进行，层间竖缝要错开， 每层以大石块为骨干，大面朝下，不平稳部位应用小石块垫稳，不得有松动石块。层面应 经常用厚薄不同的石块调整高度，以便始终保持各层呈基本水平上升。腹石砌筑必须排紧填 严，无淤泥杂质。面石砌筑禁止使用小石块，不得出现通缝、浮石、空洞。墙后填土应采用 透水性或设计规定的填料，土石料夯填必须分层夯填，填筑铺筑厚度宜为30cm。土石料 为现场开挖土石方。路基挡墙每隔15m设一道沉降缝，缝宽2cm，缝内用2cm厚沥青 松木板填缝。塘碴：填筑用宕渣要求质地坚硬，无风化，不含植物残体、垃圾等杂质，含 泥量小于5%，最大粒径10cm。 （5）混凝土工程：本工程所用混凝土均为二级配，混凝土强度均对应为28d龄期强 度等级。钢筋：主筋采用三级钢HRB400钢，和一级钢HPB300钢。水泥与混凝土： 水泥品质应符合现行的国家标准及有关的部颁标准要求，采用普通硅酸盐水泥，水泥强度 等级不小于32.5，并提供质保书及出厂日期。水泥强度等级、品种不得掺杂。做好水泥 的防潮防水工作，不得使用受潮、结块的水泥。C25砼水泥用量320kg/m3，最大 水灰比0.65，C20砼最小水泥用量300kg/m³，最大水灰比0.65。钢筋砼最大氯 ，最大水灰比0.65。钢筋砼最大氯 离子含量小于0.03%。砂：应采用质地坚硬、清洁、级配良好的天然砂（细度模数=2.2  3.0）或人工砂（细度模数=2.4 2.8）,含泥量（按重量计％，下同）小于3.0%， 不允许含泥团，云母含量小于2.0%，SO3含量小于0.5%，严禁用海砂。碎石：采用二 级配，级配良好，要求质地坚硬、清洁、泥含量小于1%。砼设计强度等级均指28天龄期 所达到的强度，砼、钢筋砼及砂浆养护时间 14天。砼浇筑因故中断，且超过允许间歇时 间，应按施工缝处理。砼表面先凿毛，清除表层水泥浆薄膜和松散层，冲洗干净，水平缝铺 一层厚1 2cm的水泥砂浆，竖直缝刷二道纯水泥浆，水灰比比砼小0.03 0.05，新 老砼结合面应捣实。 五、施工安全措施 1、 安全生产组织领导 （1）必须自上而下贯彻“安全第一、预防为主”及“安全生产、人人有责”的方针。 建立安全生产责任制，成立以项目经理为组长的安全小组，负责审查有关安全措施及安全 设备的添置。在主要入口及醒目处张挂安全防火宣传标语，使安全工作深入人心。 （2）制订安全生产技术措施，及时解决各项施工班组安全生产中的问题，落实班组安 全生产责任制。 



单 位 工 程 数 量 表

工程项目 单位 数量

灌渠

土方开挖 m³ 0.3062

土方回填 m³ 0.1190

现浇C20砼 m³ 0.2250

找平层 m³ 0.0150

碎石垫层 m³ 0.0800

说明：

   1、本图尺寸单位mm，高程为m，假定平整后田面高程为±0.00m；

   2、现浇渠道采用砼C20，渠道纵坡不小于0.5‰;

   3、渠道出水口根据田块设置,每丘田保证一个进水口。

0.4m×0.4m灌渠典型断面图
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碎石垫层厚100
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说明:

1、管槽下土质应密实，砼管两侧原土压实回填。

2、管材采用钢筋砼承插管，必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836—2023规定。

3、管槽纵向坡度＞0.02

C20现浇混凝土面层16cm

碎石垫层8cm

砂砾石垫层16cm

土方开挖1:1
原土回填夯实

192

单 位 工 程 数 量 表

工程项目 单位 数量

过路涵管

土方开挖 m³ 0.8591

土方回填 m³ 0.5198

C20混凝土垫层 m³ 0.0600

砂砾石垫层 m³ 0.2816

混凝土管 m 1
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φ50涵管连接剖面图

C20混凝土
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钢  筋  表

编号 直径 钢筋型式 单根长 根数 总重

1 10 0.62 4 1.53

2 8 0.46 6 1.09

1
:
3

说明：

    1、图中高程以m计，余以cm计;

    2、本图为下田埠典型设计图，施工时根据具体情况作相应调整;

    3、设计采用预制盖板涵，板宽0.40m;

    4、盖板采用C20混凝土，HPB300钢筋，保护层30mm;

    5、图中B为渠道净宽，H为渠道净深;

    6、下田埠对应田间道应尽量不设纵坡，以利行车，特殊情况下纵坡不得陡于1:3，路涵坡降同渠道设计坡降i;

    7、农机下田埠数量根据田块分布及实际要求确定。
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下田埠俯视图

下田埠剖视图

5
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0.4M渠道盖板配筋图

单 位 工 程 数 量 表

工程项目 单位 数量

下田埠

土方开挖 m³ 0.7200

土方回填 m³ 0.3200

浆砌块石 m³ 1.0400

碎石垫层 m³ 0.6700

现浇挡墙 m³ 0.0120
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耕作层 耕作层粘土田埂
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单 位 工 程 数 量 表

工程项目 单位 数量

田埂 田埂修筑 m³ 0.2970

独立田埂断面图
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